


















المستوى
المعلمات البیئیة

نطاق درجة الحرارة

نطاق الرطوبة

3K3

0 درجة مئویة – +40 درجة مئویة

5% إلى %85

4K2

-33 درجة مئویة – +40 درجة مئویة

15% إلى %100

4K4H

-20° درجة مئویة – +55 درجة مئویة

4% إلى %100

تفسیر مستویات الفلطیة الزائدة:
إذا كان فلطیة التشغیل لجھاز MPPT تتعدى 850 فولت، فإن طاقة خرج التیار المتردد تنخفض عندما یزداد الفلطیة.

المستوى 1 من الفلطیة الزائدة: قم بتوصیل المنتج بدائرة كھربائیة مجھزة بضوابط للحد من الفلطیة الزائدة اللحظیة إلى مستوى منخفض نسبیاً.
مستوى 2 من الفلطیة الزائدة: معدات مُستھلِكة للطاقة تعمل بأجھزة توزیع طاقة ثابتة. تشمل ھذه المعدات الأجھزة والأدوات المحمولة 
والأحمال المنزلیة الأخرى والأحمال المماثلة. إذا كانت ھناك متطلبات خاصة لموثوقیة وقابلیة تطبیق مثل ھذه المعدات، فیجب 

اعتماد المستوى 3 من الفلطیة الزائد.
المستوى 3 من الفلطیة الزائدة: یجب أن تفي موثوقیة المعدات وقابلیتھا للتطبیق في منشآت توزیع الطاقة الثابتة بمتطلبات خاصة، بما في 

ذلك أجھزة التبدیل في أجھزة توزیع الطاقة الثابتة، والمعدات الصناعیة المتصلة بشكل دائم بأجھزة توزیع الطاقة الثابتة.
مستوى الفلطیة الزائد 4: المعدات المستخدمة في إمداد الطاقة لجھاز توزیع الطاقة، بما في ذلك أدوات القیاس ومعدات حمایة التیار الزائد، إلخ.

تفسیر الاماكن الرطبة

تفسیر المستویات البیئیة:
إنڤرتر الأماكن الخارجیة المفتوحة: تتراوح درجة حرارة الھواء المحیط ما بین -25 درجة مئویة وحتى +60 درجة مئویة، ومناسبة للبیئة 

ذات مستوى التلوث رقم 3
إنڤرتر الأماكن الداخلیة من النوع الثاني: تتراوح درجة حرارة الھواء المحیط ما بین -25 درجة مئویة وحتى +40 درجة مئویة، ومناسبة 

للبیئة ذات مستوى التلوث 3
إنڤرتر للأماكن المغلقة من النوع 1: تتراوح درجة حرارة الھواء المحیط ما بین 0 درجة مئویة وحتى +40 درجة مئویة، ومناسبة لبیئة ذات 

مستوى التلوث 2

تفسیر مستویات التلوث
ل للكھرباء. درجة التلوث 1: لا یوجد تلوث أو یحدث فقط تلوث جاف وغیر مُوصِّ

درجة التلوث 2: عادةً ما یكون ھناك تلوث من النوع غیر الموصل للتیار فقط، ولكن قد یكون ھناك تلوث مُوصل للتیار بشكل مؤقت ناجم 
عن التكاثف

درجة التلوث 3: یوجد تلوث موصل للكھرباء أو تلوث غیر موصل لكنھ یكتسب القدرة على توصیل الكھرباء بسبب التكاثف
درجة التلوث 4: ھناك تلوث موصل مستمر، مثل التلوث الناجم عن الغبار أو المطر والثلج.
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2.8  رسم تخطیطي للدائرة الرئیسیة
تظھر الدائرة الرئیسیة لمودیل GW75K-HT/GW80K-HT/GW100K-HT في الرسم التخطیطي التالي:

تظھر الدائرة الرئیسیة لمودیل GW73KLV-HT/GW110K-HT/GW120K-HT في الرسم التخطیطي التالي:

تظھر الدائرة الرئیسیة لـ GW136K-HTH في الشكل التوضیحي التالي:

المراقبة الحالیة 

······

+PV1

مفتاح التیار المستمر 
#1

+PV2

+PV3

مفتاح التیار المستمر 
#4

+PV11

+PV12

······

······

······

PV10
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المراقبة الحالیة
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المراقبة الحالیة
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جھاز الحمایة ضد ارتفاع التیار المستمر
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دائرة 1 لجھاز 
MPPT

دائرة 2 لجھاز 
MPPT

دائرة 3 لجھاز 
MPPT

دائرة 9 لجھاز 
MPPT

دائرة 10 لجھاز 
MPPT

دائرة الإنڤرتر 
(تیار مستمر/تیار 

متردد)
LC فلتر

······

ناقل التیار 
المستمر

مفتاح التیار المستمر 
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وحدات مُرحّلات 
التیار المتردد
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L2

L3

فلتر التداخل 
الكھرومغناطیسي 
(EMI) الخارج

N

جھاز الحمایة ضد ارتفاع 
(AC SPD) التیار المتردد

فلتر التداخل 
الكھرومغناطیس
 (EMI) ي

الخارج

دائرة 3 لجھاز 
MPPT

المراقبة الحالیة 

LC إنڤرتر التیار فلتر
المستمر/المتردد
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دائرة 2 لجھاز 
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دائرة 10 لجھاز 
MPPT

دائرة 11 لجھاز 
MPPT

دائرة 12 لجھاز 
MPPT
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➖

➖

➖

➖

➖

➖

36


