




80.00KW
Waiting

999KWh

999KWh

2019-10-28 11:37:20

E-DAY

11

E-TOTAL

Hora

Dia

Mês

Ano

Log Erro

Menu de Primeiro Nível Menu de Segundo Nível Menu de Terceiro Nível
Enter
ESC

Enter
ESC

LVRT

Sombra

Valor PF

P [Ativa]

Config ON / OFF

Config ON / OFF

Config Fator de Potencia

Config Potencia Ativa

P [Reativa] Set Reactive Power

Senha Config Nova Senha

Definição Personalizada

Limpar ARC

Verificar ARC

Func AFD

Idioma

Data & Hora

Comunicação

Segurança

Config Idioma

Config Data & Hora

Selecionar Endereço

Select Safety

Rede Habilita / Desabilita Rede

Tipo de Rede

Reset Fabrica Redefinição de Fabrica

Config Hora

Config Hora

Config Hora

Config Hora

Config ON / OFF

Limpar Erro ARC

Verificar ARC

Habilita / Desabilita

Selecionar Tipo de Rede

Selecionar Tipo de FabricaModo Fabrica

Página Principal

Status

Info Dispositivo

Historico

Config Avançadas

Configuração

Pressione "Enter" / "ESC" para entrar / sair de cada nível do menu. Use "para cima" / "para 
baixo" para selecionar o item e mudar os parâmetros. Pressione "Enter" por mais tempo (mais 
de 3 segundos) para definir os parâmetros.

Menu de Segundo Nível Menu de Terceiro NívelMenu de Primeiro Nível

5.2 Apresentação da Interface ao Usuário

① Código de segurança: o número representa o número de segurança do país / região
② Ícone da ventoinha: o ícone da ventoinha indica que a ventoinha está ligada.
③ Redução de energia: a energia de saída do inversor está diminuindo.
④ Ícone do alarme: o ícone do alarme indica que a função de alarme está ativa
⑤ Ícone do LVRT: o ícone do LVRT indica que a função LVRT do sistema está ativa
⑥ Leitura de sombra: o ícone de sombra indica que a função de leitura de sombra está ativa
⑦ Ícone do PID: o ícone do PID indica a existência do módulo PID
⑧ Ícone de comunicação: método de comunicação: GPRS, Wi-Fi ou RS485
⑨ Ícone de informação sobre a comunicação: GPRS e Wi-Fi mostram a força do sinal; RS485 

mostra o endereço de comunicação.
⑩ Ícone do E-Dia: Geração diária
⑪ E-Total: Geração total
⑫ Hora e data
⑬ Ícone de energia em tempo real
⑭ Energia em tempo real
⑮ Informação do estado do sistema

5.2.1 Visão Global da Arquitetura do Menu

O menu da tela tem um total de três níveis. Use os botões "para cima", "para baixo", "Enter" e "ESC" 
para operar o menu. O botão "Enter" tem dois métodos de operação: pressionamento longo (por mais 
de 3 segundos) e pressionamento rápido. Resumidamente, há 5 botões ao todo para operar o menu.

OBSERVAÇÃO:
Faça o download do app SolarGo na loja do Google Play ou na App Store da 
Apple para concluir a operação do sistema se o inversor não tiver LCD. Você 
também pode fazer a leitura do código QR para fazer o download do app.App SolarGo

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮
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press '       ' to enter the setup interface

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P (active)

press '       ' to enter the setup interface

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Device info

MODEL： GW50KN-MT
VERSION: V1.00.00.04.01.50.LL.N
SN： 8050KMTU173G0001

press '       ' to enter the setup interface

Running info
Grid volt
Grid curr
Grid Freq

DC volt 1~4
DC curr 1~4
Str curr 1~3
Str curr 4~6
Str curr 7~9
Str curr 10~13

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A

10.1A

220.0V
95.6A

50.00Hz

220.0V
95.6A

50.00Hz

220.0V
95.6A

50.00Hz

press '       ' to enter the setup interface

History Info
Hour

Day

Month

Year

Error Log

2019.07.1850Kwh

press '       ' to enter the setup interface

80.00KW
Normal

999KWh

999KWh

19-07-18 11:37:20

E-day

Press '       ' to enter the setup interface

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Enter

ESC

CimaBaixo

CimaBaixo

CimaBaixo

CimaBaixo

Enter

ESC

Enter

ESC

Enter

ESC

Enter

ESC

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

中文
English
Portugues(BR)
Türkçe

中文
English
Portugues(BR)
Türkçe

中文
English
Portugues(BR)
Türkçe

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Italy
Czech
German
Danmark

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Grid
Enable Grid
Disable Grid

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Grid
Enable Grid
Disable Grid

Press '       ''       ' to change the operative mode

Configuration

Grid
Enable Grid
Disable Grid

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Italy
Czech
German
Spain

Press '       ''       ' to change safety

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Italy
Czech
German
Spain

Press '       ''       ' to change language

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

按下 '       ''       '选择设置项目

基本设置

语言设置
时间设置
通信设置
安规设置

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Time
13：29
Date

2019-10-24

Press '       ''       ' to change value

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Time
13：29
Date

2019-10-24

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Time
03：29
Date

2019-10-24

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Modbus [001]
Substa [097]

WiFi Reset
WiFi Reload

Modbus [001]
Substa [097]

WiFi Reset
WiFi Reload

Modbus [001]
Substa [097]

WiFi Reset
WiFi Reload

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Press '       ''       ' to change address

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Enter

ESC

5.2.2 Menu de Primeiro Nível

Pressione "para cima" / "para baixo" para selecionar na interface de primeiro nível: Histórico, 
Configuração, Configurações Avançadas etc. Ao pressionar o botão Enter, entra-se no menu de 
segundo nível correspondente. Selecione o item por meio dos botões "para cima" / "para baixo" 
no menu de segundo nível. Pressione o botão "Enter" para entrar no menu de "definição do 
projeto" no menu de terceiro nível. Altere o conteúdo das definições pressionando os botões 
"para cima" / "para baixo" e pressione "Enter" para definir o conteúdo. Se a definição de 
segurança do país não estiver selecionada (exibe "Config Segurança" na tela na página principal), 
pressione qualquer botão para entrar na página de definições de segurança do país.

5.3 Configuração do Sistema
5.3.1 Definições Básicas

As definições básicas são usadas principalmente para definir parâmetros comumente usados, incluindo 
definições de idioma, definição de hora, definições de comunicação e definições de segurança.

5.3.2 Configurações Avançadas

As definições avançadas são usadas principalmente para definir os parâmetros das funções do 
equipamento em modos de funcionamento. Para evitar que o dispositivo funcione de maneira anormal 
devido à operação inadequada, todos os itens das definições avançadas exigem uma senha. Portanto, 
digite uma senha para poder ajustar todas as definições do menu “Config. Avançadas”. Caso o cliente 
esqueça a senha, todos os dispositivos têm uma supersenha exclusiva e um número de série vinculativo.

Os itens das definições avançadas incluem as definições de LVRT, de sombra, dos valores de FP, 
definições de energia ativa, definições de energia reativa e definições para a modificação de senha.
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Press '       ' to enter set item

Press '       ' 3s to check AFD Func

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

Enter

ESC

CimaBaixo

Press '       ''       ' to change value

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

Password
[ 0  0  0  0 ]

Enter

ESC

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

[ OFF ]

CimaBaixo

Press '       ''       ' to select menu

Press '       ''       ' to select menu

Press '       ''       ' to select menuPress '       ''       ' to select menu

Press '       ''       ' to select menu

Press '       ''       ' to select menu

Press '       ''       ' to select menu

Press '       ''       ' to select menu

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

[ OFF ]

CimaBaixo

CimaBaixo

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

Power Factor
[ + 0.99 ]

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

Power Factor
[ + 0.99 ]

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

Active Power
[OFF]
100% Pn
[CT 200]

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

[ ON ]

Enter

ESC

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

[ ON ]

Enter

ESC

Enter

ESC

Adv.Settings

LVRT
Shadow
PF Value
P [active]

Active Power
[OFF]
100% Pn
[CT 200]

Enter

ESC

CimaBaixo

Enter

ESC

Press '       ''       ' to change state

Adv.Settings

Normal Mode
Factory Mode1
Factory Mode2
Factory Mode3

Press '       ''       ' to select menu

Adv.Settings

FactoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

FactoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

Normal Mode
Factory Mode1
Factory Mode2
Factory Mode3

Enter

ESC

Press '       ' 3s to reset factory data

Adv.Settings

Factory Reset

P [reactive]
Password
FTY.Reset
Grid Type

P [reactive]
Password
FTY.Reset
Grid Type

Adv.Settings

Factory Reset

CimaBaixo

CimaBaixo

Enter

ESC

Adv.Settings

P [reactive]

Password

FTY. Reset

Old Password
[ 0  0  0  0]

New Password
[ 0  0  0  0]

CimaBaixo

Adv.Settings

P [reactive]

Password

FTY. Reset

Old Password
[ 0  0  0  0]

New Password
[ 0  0  0  0]

Adv.Settings

P [reactive]

Password

FTY. Reset

Reactive Power
+60% Pn

Enter

ESC

Adv.Settings

P [reactive]

Password

FTY. Reset

Reactive Power
+60% Pn

Enter

ESC

Press '       ''       ' to select menu

Adv.Settings

FacoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

[ OFF ]

Press '       ''       ' to change state

Adv.Settings

FacoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

[ OFF ]

CimaBaixo

Enter

ESC

Press '       ''       ' to select menu

Adv.Settings

FacoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

[ OFF ]

Press '       ''       ' to change state

Adv.Settings

FacoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

[ OFF ]

CimaBaixo

CimaBaixo

CimaBaixo

CimaBaixo

Enter

ESC

Enter

ESC

Press '       ''       ' to select menu

Adv.Settings

FacoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

[ OFF ]

Press '       ''       ' to change state

Adv.Settings

FacoryMode
CustomSet1
CustomSet2
CustomSet3

[ OFF ]

Adv.Settings

ARC Clear
ARC Check
AFD Func

ARC Check

Press '       ' 3s to clear ARC Error Press '       ''       ' to select menu

Enter

ESC

Adv.Settings

ARC Clear
ARC Check
AFD Func

Clear ARC Error

Adv.Settings

ARC Clear
ARC Check
AFD Func

Clear ARC Error

Press '       ''       ' to select menu

Enter

ESC

Adv.Settings

ARC Clear
ARC Check
AFD Func

[DISABLE]

Adv.Settings

ARC Clear
ARC Check
AFD Func

[DISABLE]

Press '       ' 3s to save settings

Adv.Settings

ARC Clear
ARC Check
AFD Func

ARC Check

Enter

ESC

Press '       ''       ' to change the grid type

Adv.Settings

P [reactive]
Password
FTY.Reset
Grid Type

Star Grid
Delta Grid

Adv.Settings

P [reactive]
Password
FTY.Reset
Grid Type

Star Grid
Delta Grid

Press '       ''       ' to select the setting item

Press '       ''       ' to change state

Press '       ''       ' to change state

Press '       ''       ' to change state

Press '       ''       ' to change value

Press '       ''       ' to change value

Press '       ''       ' to change state

Baixo

Cima

Press '       ' to enter select menu

History info
2019-10-2850Kwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

History info
2019-10-2850Kwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Enter

ESC

Press '       ''       ' to select menu

Enter

ESC

CimaBaixoCimaBaixo

CimaBaixo

CimaBaixo

Enter

ESC

Press '       ''       ' to select menu

History info
2019-10500Kwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

History info
2019-10500Kwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

History info
2019-10-2850Kwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Press '       ''       ' to select date

History info
201915Mwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12

Press '       ''       ' to select menu

Enter

ESC

Baixo

Cima

History info
15Gwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 12

Press '       ''       ' to select menu

P01/10
History info

Hour
Day

Month
Year

Error Log

Utility Loss
Dc Bus High
Gfci Check Failure
Utility Loss
Utility Loss
Utility Loss
Utility Loss
Utility Loss

2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20

Press '       ''       ' to select menu

History info
201915Mwh

Hour
Day

Month
Year

Error Log

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Press '       ''       ' to select date

Enter

ESC

Press '       ''       ' to select date

P01/10
History info

Hour
Day

Month
Year

Error Log

Utility Loss
Dc Bus High
Gfci Check Failure
Utility Loss
Utility Loss
Utility Loss
Utility Loss
Utility Loss

2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20
2019-10-28 13:21:20

Press '       ''       ' to select page

press '       ' to enter the setup interface

80.00KW
Waiting

999KWh

999KWh

2019-10-28 11:37:20

E-DAY

11

E-TOTAL

press '       ' to enter the setup interface

0.00KW
Checking 28 sec

999KWh

999KWh

2019-10-28 11:37:20

E-DAY

11

E-TOTAL

press '       ' to enter the setup interface

0.00KW
Checking...

999KWh

999KWh

2019-10-28 11:37:20

E-DAY

E-TOTAL

11

press '       ' to enter the setup interface

80.00KW
Normal

999KWh

999KWh

2019-10-28 11:37:20

E-DAY

E-TOTAL

11

5.3.5 Apresentação do Menu

Quando o painel FV está transmitindo energia para o inversor, a tela exibirá a primeira interface do 

5.3.3 Informações do Histórico

As informações do histórico incluem, principalmente, informações sobre a capacidade de geração de 
energia do equipamento, registro de falhas e informações sobre a geração de energia. As informações 
sobre a geração de energia incluem, em especial, a quantidade de geração de eletricidade, a geração 
de energia diária, a geração de energia mensal e a geração de energia anual.

5.3.4 Operação da Tela ao Iniciar

Quando a tensão de entrada chegar na tensão de acionamento do inversor, o LCD dirá "AGUARDANDO". 
Se a rede estiver acessível, "Checando xxx seg" (O tempo é decidido pelos padrões de conexão da rede 
de países diferentes) aparecerá após 5 segundos. Ao contar, o inversor faz a verificação automática.

Quando ele mostra "00 seg", você escutará o movimento do relé. O LCD exibirá "Normal" a partir 
desse momento. A saída de energia instantânea será exibida à esquerda do LCD.
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Enter

ESC
BaixoBaixo

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Modbus [001]
Substa [097]

WiFi Reset
WiFi Reload

Modbus [001]
Substa [097]

WiFi Reset
WiFi Reload

Press '       ''       ' to change address

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

press '       ' to enter the setup interface

Running info
Grid volt
Grid curr
Grid Freq

DC volt 1~4
DC curr 1~4
Str curr 1~3
Str curr 4~6
Str curr 7~9
Str curr 10~13

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A

10.1A

220.0V
95.6A

50.00Hz

220.0V
95.6A

50.00Hz

220.0V
95.6A

50.00Hz

press '       ' to enter the setup interface

80.00KW
Normal

999KWh

999KWh

19-07-18 11:37:20

E-day

Enter

ESC
BaixoBaixo

Press '       ''       ' to select menu

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

Modbus [001]
Substa [097]

WiFi Reset
WiFi Reload

Modbus [001]
Substa [097]

WiFi Reset
WiFi Reload

Press '       ''       ' to change address

Configuration

Language
Date & Time

Comm
Safety

press '       ' to enter the setup interface

Running info
Grid volt
Grid curr
Grid Freq

DC volt 1~4
DC curr 1~4
Str curr 1~3
Str curr 4~6
Str curr 7~9
Str curr 10~13

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A
10.1A
10.1A
10.1A
10.1A

999V
30.1A

10.1A

220.0V
95.6A

50.00Hz

220.0V
95.6A

50.00Hz

220.0V
95.6A

50.00Hz

press '       ' to enter the setup interface

80.00KW
Normal

999KWh

999KWh

19-07-18 11:37:20

E-day

5.4 Redefinição e Recarregamento do Wi-Fi
Estas funções estão disponíveis apenas em inversores com modelos Wi-Fi.

1. No menu de "Configuracao", selecione "Reset Wi-Fi" e pressione "Enter" por 3 segundos para 
redefinir o módulo Wi-Fi do inversor. Aguarde um instante. O resultado da operação será 
exibido na tela. A função pode ser aplicada quando o inversor não puder conectar ao roteador 
ou ao servidor do monitor.

Código de erro

01

02

03

07, 25

12

Mensagem de erro

Falha SPI

Falha EEPROM

Falha Freq

Falha Rele

Falha Com LCD

menu de primeiro nível. A interface exibe o estado atual do sistema. Ela mostra "Aguardando" 
quando está no estado inicial ou "Normal" quando está no modo de geração de energia. Se há algo 
de errado com o sistema, é exibida uma mensagem de erro. Consulte "5.6 Mensagem de erro".

• No menu de primeiro nível, a informação exibida pode ser mudada com a operação dos botões 
"para cima" e "para baixo". Há 6 interfaces ao todo, que são circulares. O menu de segundo nível 
somente pode ser selecionado usando o botão "Enter" em uma das seis interfaces.

• No menu "Historico", pressione "Enter" e "para baixo" para selecionar o "Log Erro". Pressione 
"Enter" para entrar na interface de mensagens de erro do histórico. Pressione "para cima" e 
"para baixo" para mudar a página de exibição e investigar as mensagens de erro do histórico. 
Pressione "ESC" para voltar ao menu superior.

• No menu de "Configuracao", selecione "Data & Hora" para entrar na interface de definição. 
Pressione "para cima" e "para baixo" para mudar os dados. Pressione rapidamente "Enter" 
para mover o cursor. Pressione "Enter" por mais tempo para salvar as definições.

• Você deve digitar a senha antes de entrar nas definições avançadas. A senha padrão do inversor 
é 1111. Você pode definir os parâmetros e modificar a senha após passar por essa verificação de 
senha. Se esquecer a senha, entre em contato com a equipe de pós-venda para pedir ajuda.

• No menu de "Configuracao", selecione "Idioma" e pressione "Enter" para entrar na interface 
de definições de idioma. Pressione "para cima" e "para baixo" para mudar o idioma. Pressione 
"Enter" por mais tempo para salvar as definições. Pressione "ESC" para voltar.

• No menu "Historico", pressione "Enter" rapidamente para entrar nos menus de segundo e de 
terceiro níveis. No menu de terceiro nível, pressione "para cima" e "para baixo" e investigue os 
dados de geração de energia do histórico no modo Ano, modo Mês, modo Dia e modo Hora. 
Pressione "ESC" para voltar ao menu superior.

• No menu de "Configuracao", selecione "Comunicação" e pressione "Enter" para entrar na 
interface de endereço do Modbus. Pressione "para cima" e "para baixo" para definir o 
endereço e pressione "Enter" por mais tempo para salvar o endereço.

Esta função é usada para requisitos especiais. Não a defina arbitrariamente.

• No menu de segundo nível, selecione "LVRT" (se o modo LVRT ainda não está ativo). Isso mostrará 
"[OFF]" no lado direito da tela de LCD. Em seguida, pressione "para cima" ou "para baixo" para 
mudar o estado para "[ON]". Pressione "Enter" por mais tempo para salvar a definição. Em 
seguida, a tela exibirá "[ON]". Isso significa que o modo LVRT foi ativado com sucesso.

Esta função é usada para requisitos especiais. Não a defina arbitrariamente.

• No menu de segundo nível, selecione "Sombra" (se o modo Sombra ainda não está ativo). Isso 
mostrará "[OFF]" no lado direito da tela de LCD. Em seguida, pressione "para cima" ou "para baixo" 
para mudar o estado para "[ON]". Pressione "Enter" por mais tempo para salvar a definição. A tela 
mostrará "[ON]" após um tempo, o que significa que o modo Sombra foi ativado com sucesso.

Esta função é usada para requisitos especiais. Não a defina arbitrariamente.

• Selecione "Segurança" no menu de "Configuracao", depois pressione "Enter" para exibir a 
interface de definição de segurança. Pressione "para cima" ou "para baixo" para selecionar a 
segurança de que necessita e pressione "Enter" por mais tempo. A opção de segurança 
escolhida será definida. Se não houver um código do país adequado, selecione "50Hz Grid 
Default" ou "60Hz Grid Default conforme a rede.

2. No menu de "Configuracao", selecione "Recarrega Wi-Fi" no nível 3. Pressione "Enter" por 3 
segundos. As definições iniciais do módulo Wi-Fi serão recarregadas. Aguarde um instante. O 
resultado da operação será exibido na tela. A função pode ser aplicada quando o inversor não 
puder conectar ao módulo Wi-Fi. Depois de restaurar o módulo Wi-Fi às suas definições iniciais, 
ele precisa ser redefinido novamente.

5.5 Precaução para a Primeira Inicialização
1. Verifique se o circuito CA está conectado e o disjuntor CA está desligado.

2. Verifique se o cabo CC entre inversor e a string FV está conectado e se a tensão FV está normal.

3. Ligue a chave CC e defina o país de segurança de acordo com as regulamentações locais.

4. Ligue o disjuntor CA. Verifique se o inversor está funcionando normalmente.

5.6 Mensagem de Erro
Caso ocorra uma falha, será exibida na tela a mensagem de erro do diagrama abaixo.

Descrição

Falha de comunicação interna

Falha do chip de memória

A frequência da rede excede o limite do inversor

Falha na verificação automática da retransmissão

Um erro de comunicação ocorre entre o 
DSP do LCD e o DSP mestre
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6 Resolução de Problemas
Se o inversor não puder funcionar adequadamente, consulte as instruções a seguir antes de entrar 
em contato com seu centro de manutenção local. Se surgir algum problema, o indicador de LED 
vermelho (FALHA) no painel frontal se acenderá e a tela de LCD exibirá as informações relevantes. 
Consulte a tabela a seguir para ver uma lista de mensagens de erro e as soluções associadas.

1. Verifique a impedância entre terra e FV (+) e FV (-). O valor de impedância 
deve ser superior a 100 kΩ. Certifique-se de que o inversor está aterrado.

2. Entre em contato com o escritório de serviços local para solicitar ajuda caso 
o problema persista.

1. Não conectado à rede.
2. Verifique se a rede de energia está conectada ao cabo.
3. Verifique a disponibilidade da rede de energia.

1. Verifique se a tensão do circuito aberto FV é maior ou muito próxima da 
tensão máxima de entrada.

2. Se o problema persistir quando a tensão FV for inferior à tensão máxima de 
entrada, entre em contato com um escritório de serviços local para solicitar 
ajuda.

1. A temperatura interna é maior que o valor normal especificado.
2. Reduza a temperatura do ambiente.
3. Mova o inversor para um local mais refrigerado.
4. Se o problema ainda persistir, entre em contato com um escritório de 

serviços local para solicitar ajuda.

1. A corrente de terra é muito alta.
2. Desconecte as entradas do gerador FV e verifique o sistema CA periférico.
3. Quando o problema for resolvido, reconecte o painel FV e verifique o estado 

do inversor.
4. Entre em contato com o escritório de serviços local para solicitar ajuda caso 

o problema persista.

1. O inversor FV reiniciará automaticamente em 5 minutos se a rede voltar ao normal.
2. Certifique-se de que a tensão da rede esteja em conformidade com a 

especificação.
3. Certifique-se de que os fios neutro (N) e PE estejam bem conectados.
4. Entre em contato com o escritório de serviços local para solicitar ajuda caso 

o problema persista.

1. A rede não está conectada.
2. Verifique os cabos de conexão de rede.
3. Verifique a disponibilidade da rede.

Falha Rede

Falha Freq

Tipo de falha Resolução de Problemas

Falha Cor. Fuga

Falha Isolação

Sobretemperatura

Sobretensão Entrada

Perda de Rede

Código de erro

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

30

31, 24

32, 26

Outras

Mensagem de erro

Corrente CC Alta

Falha Isolação

Falha Rede

Falha EFan

Sobretensão Entrada

Sobretemperatura

Falha IFan

Barramento CC Alto

Falha Cor. Fuga

Perda de Rede

Falha Ref. 1,5 V

Falha AC HCT

Falha GFCI

Falha Dispositivo

Descrição

A tensão da rede excede o limite do inversor

Falha externa

A tensão do painel FV excede o limite do inversor

Temperatura excessiva no invólucro

Falha da ventoinha interna

A tensão do BUS é muito alta

Proteção contra corrente residual

Desconexão/falha da rede

A tensão de referência de 1,5 V excede o limite

Falha do sensor de corrente de CA

Falha do circuito de detecção de corrente de fuga

Falha de Dispositivo Interno

5.7 Pontos de Definição Ajustáveis Especiais
O inversor tem um campo no qual o usuário pode definir funções, como pontos de desarme, 
horas de desarme, horas de reconexão e curvas QU e PU ativas e inativas. Ele é ajustável por 
meio de um software especial. Se precisar usá-lo, entre em contato com a equipe de pós-venda.

Para obter os manuais para usar o software, você pode fazer o download no site oficial ou entre 
em contato com a equipe de pós-venda.

O componente CC da corrente CA excede 
o limite do inversor

A resistência do isolamento entre o 
aterramento e o painel é muito baixa

Falha do 
sistema

29 30



Observação:
Quando a luz do sol é insuficiente, o inversor FV pode iniciar e desligar continuamente de modo 
automático devido à geração de energia insuficiente do painel FV.

1. Desligue a chave CC do inversor.
2. Aguarde até que a luz do LCD do inversor desligue.
3. Ligue a chave CC e certifique-se de que esteja conectada.
4. Se o problema persistir, entre em contato com um escritório de serviços local 

para solicitar ajuda.

1. Desligue a chave CC, remova o conector CC e meça a tensão do painel FV.
2. Coloque de volta o conector CC e ligue a chave CC.
3. Se a tensão do painel FV for inferior a 250 V, verifique a configuração do 

módulo do inversor.
4. Se a tensão for superior a 250 V, entre em contato com o escritório de 

serviços local.

Tipo de falha Resolução de Problemas

Outras

1. Se o módulo Wi-Fi na senha do hotspot não conseguir se conectar à rede 
após a seleção do hotspot do roteador correto e da inserção das senhas 
certas, é possível que haja caracteres especiais na senha do hotspot que não 
são compatíveis com o módulo. Modifique a senha para que tenha apenas 
números ou letras maiúsculas / minúsculas.

2. Se o problema persistir, entre em contato com o escritório de serviços local 
para solicitar ajuda.

7 Parâmetros Técnicos e Diagrama de Bloco
7.1 Parâmetros Técnicos

Dados Técnicos
Dados de Entrada CC
Potência Máxima de Entrada (W)
Tensão Máxima de Entrada (V)
Faixa de Operação MPPT (V)
Tensão de Partida (V)
Tensão Mín. de Alimentação (V)
Tensão Nominal de Entrada (V)
Corrente Máxima de Entrada (A)
Corrente Máxima de Curto (A)
Número de MPPTs
Número de Strings por MPPT
Dados de Saída CA
Potência Nominal de Saída (W)

Potência Máxima de Saída (W)

Potência Máx. Aparente de Saída (VA)
Tensão Nominal de Saída (V)
Frequência Nominal de Saída (Hz)
Corrente Máxima de Saída (A)
Fator de Potência de Saída
THDi Nominal de Saída
Eficiência
Eficiência Máxima
Eficiência Euro
Proteções
Monitoramento de Corrente de String FV
Proteção Anti-ilhamento
Proteção de Polaridade Reversa
Monitoramento de Isolamento
Fusível CC
Função Anti-PID Fotovoltaico
Proteção Contra Surtos CC (DPS)
Proteção Contra Surtos CA (DPS)
Monitoramento de Corrente Residual
Proteção Sobrecorrente de Saída
Proteção de Curto de Saída
Proteção de Sobretensão de Saída
Dados Gerais
Temperatura de Operação (ºC)
Umidade Relativa
Altitude de Operação (m)
Resfriamento
Interface do Usuário
Comunicação
Peso (kg)
Dimensões (C*A*P) (mm)
Grau de Proteção
Consumo Noturno Próprio (W)
Topologia
Certificações e Normas
Regulamentação de Rede
Regulamentação de Segurança
EMC

GW30KLV-MT

54000
800

200~650
200
210
370

30/30/20/20
38/38/25/25

4
3/3/2/2

 
30000
28800
30000
33000
33000

150~300
50/60

80
    

98.7%
98.3%

LCD ou WiFi+APP
RS485 ou WiFi

59
586*788*264

GW35KLV-MT

63000
800

200~650
200
210
370

30/30/30/30
38/38/38/38

4
3/3/3/3

 
36000
34500
36000
39900
39900

150~300
50/60

96

98.8%
98.5%

LCD ou WiFi+APP

64
586*788*264

GW50KLV-MT

90000
800

200~650
200
210
370

44/44/44/44
55/55/55/55

4
4/4/4/4

 
50000
47300
50000
55000
55000

150~300
50/60
133
    

98.7%
98.3%

LED, WiFi+APP
RS485 e Wi-Fi, PLC (opcional)

70
586*788*267

–1 (Ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo)
<3%

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Opcional

Integrada (Tipo II)
Integrada (Tipo II)

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada

-30~60
0~100%
≤4000

Ventoinha

RS485 ou WiFi

IP65
<1

Sem transformador

Visite a página da web para obter informações.

208VAC
220VAC
240VAC

Falha do 
Inversor

Falha Rele

Corrente CC Alta

Falha EEPROM

Falha SCI

Falha SPI

Barramento CC Alto

Desequilíbrio do BUS

Falha GFCI

Falha IFan

Falha EFan

Falha AFan

Sem exibição

Falha ao conectar o 
módulo Wi-Fi à rede
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Dados Técnicos
Dados de Entrada CC
Potência Máxima de Entrada (W)
Tensão Máxima de Entrada (V)
Faixa de Operação MPPT (V)
Tensão de Partida (V)
Tensão Mín. de Alimentação (V)
Tensão Nominal de Entrada (V)
Corrente Máxima de Entrada (A)
Corrente Máxima de Curto (A)
Número de MPPTs
Número de Strings por MPPT
Dados de Saída CA
Potência Nominal de Saída (W)
Potência Máxima de Saída (W)
Potência Máx. Aparente de Saída (VA)
Tensão Nominal de Saída (V)
Frequência Nominal de Saída (Hz)
Corrente Máxima de Saída (A)
Fator de Potência de Saída
THDi Nominal de Saída
Eficiência
Eficiência Máxima
Eficiência Euro
Proteções
Monitoramento de Corrente de String FV
Proteção Anti-ilhamento
Proteção de Polaridade Reversa
Monitoramento de Isolamento
Fusível CC
Função Anti-PID Fotovoltaico
Proteção Contra Surtos CC (DPS)
Proteção Contra Surtos CA (DPS)
Monitoramento de Corrente Residual
Proteção Sobrecorrente de Saída
Proteção de Curto de Saída
Proteção de Sobretensão de Saída
Dados Gerais
Temperatura de Operação (ºC)
Umidade Relativa
Altitude de Operação (m)
Resfriamento
Interface do Usuário
Comunicação
Peso (kg)
Dimensões (C*A*P) (mm)
Grau de Proteção
Consumo Noturno Próprio (W)
Topologia
Certificações e Normas
Regulamentação de Rede
Regulamentação de Segurança
EMC

GW50KN-MT

65000
1100

200~1000
200
210
620

33/33/22/22
41.5/41.5/27.5/27.5

4
3/3/2/2

 
50000

55000;57500@415Vac
55000;57500@415Vac

50/60
80

    
98.7%
98.3%

59
586*788*264

GW60KN-MT

80000
1100

200~1000
200
210
620

33/33/33/33
41.5/41.5/41.5/41.5

4
3/3/3/3

 
60000

66000;69000@415Vac
66000;69000@415Vac

380, padrão 3L+N+PE, 3L+PE opcional nas definições
50/60

96
–1 (Ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo)

<3%

98.8%
98.5%

LCD ou WiFi+APP

64
586*788*264

GW50KBF-MT

65000
1100

200~1000
200
210
620

30/30/30/30
37.5/37.5/37.5/37.5

4
2/2/2/2

 
50000

55000;57500@415Vac
55000;57500@415Vac

50/60
80

    
98.8%
98.3%

60
586*788*264

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Opcional

Integrada (Tipo II)
Integrada (Tipo II)

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada

-30~60
0~100%
≤4000

Ventoinha

RS485 ou WiFi ou PLC

IP65
<1

Sem transformador

Visite a página da web para obter informações.

Dados Técnicos
Dados de Entrada CC
Potência Máxima de Entrada (W)
Tensão Máxima de Entrada (V)
Faixa de Operação MPPT (V)
Tensão de Partida (V)
Tensão Mín. de Alimentação (V)
Tensão Nominal de Entrada (V)
Corrente Máxima de Entrada (A)
Corrente Máxima de Curto (A)
Número de MPPTs
Número de Strings por MPPT
Dados de Saída CA
Potência Nominal de Saída (W)
Potência Máxima de Saída (W)
Potência Máx. Aparente de Saída (VA)

Tensão Nominal de Saída (V)

Frequência Nominal de Saída (Hz)
Corrente Máxima de Saída (A)
Fator de Potência de Saída
THDi Nominal de Saída
Eficiência
Eficiência Máxima
Eficiência Euro
Proteções
Monitoramento de Corrente de String FV
Proteção Anti-ilhamento
Proteção de Polaridade Reversa
Monitoramento de Isolamento
Fusível CC
Função Anti-PID Fotovoltaico
Proteção Contra Surtos CC (DPS)
Proteção Contra Surtos CA (DPS)
Monitoramento de Corrente Residual
Proteção Sobrecorrente de Saída
Proteção de Curto de Saída
Proteção de Sobretensão de Saída
Dados Gerais
Temperatura de Operação (ºC)
Umidade Relativa
Altitude de Operação (m)
Resfriamento
Interface do Usuário
Comunicação
Peso (kg)
Dimensões (C*A*P) (mm)
Grau de Proteção
Consumo Noturno Próprio (W)
Topologia
Certificações e Normas
Regulamentação de Rede
Regulamentação de Segurança
EMC

GW75KBF-MT

97500
1100

200~1000
200
210
620

44/44/44/44
55/55/55/55

4
3/3/3/3

 
75000
82500
82500

500, 3L/PE

50/60
95.3

–1 (Ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo)
<3%

99.0%
98.4%

65
586*788*264

GW80KBF-MT

104000
1100

200~1000
200
210
620

39/39/39/39
54.8/54.8/54.8/54.8

4
3/3/3/3

 
80000
88000
88000

540, 3L/PE

50/60
94.1

    
99.0%
98.4%

65
586*788*267

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Opcional

Integrada (Tipo II)
Integrada (Tipo II)

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada

-30~60
0~100%
≤4000

Ventoinha
LED ou WiFi+APP

RS485 ou WiFi ou PLC

IP65
<1

Sem transformador

Visite a página da web para obter informações.

GW60KBF-MT

80000
1100

200~1000
200
210
620

44/44/44/44
55/55/55/55

4
3/3/3/3

 
60000

66000;69000@415Vac
66000;69000@415Vac

380, padrão 3L+N+PE, 3L+PE 
opcional nas definições

50/60
96

    
98.8%
98.3%

65
586*788*264
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Dados Técnicos
Dados de Entrada CC
Potência Máxima de Entrada (W)
Tensão Máxima de Entrada (V)
Faixa de Operação MPPT (V)
Tensão de Partida (V)
Tensão Mín. de Alimentação (V)
Tensão Nominal de Entrada (V)
Corrente Máxima de Entrada (A)
Corrente Máxima de Curto (A)
Número de MPPTs

Número de Strings por MPPT

Dados de Saída CA
Potência Nominal de Saída (W)
Potência Máxima de Saída (W)
Potência Máx. Aparente de Saída (VA)

Tensão Nominal de Saída (V)

Frequência Nominal de Saída (Hz)
Corrente Máxima de Saída (A)
Fator de Potência de Saída
THDi Nominal de Saída
Eficiência
Eficiência Máxima
Eficiência Euro
Proteções
Monitoramento de Corrente de String FV
Proteção Anti-ilhamento
Proteção de Polaridade Reversa
Monitoramento de Isolamento
Fusível CC
Função Anti-PID Fotovoltaico
Proteção Contra Surtos CC (DPS)
Proteção Contra Surtos CA (DPS)
Monitoramento de Corrente Residual
Proteção Sobrecorrente de Saída
Proteção de Curto de Saída
Proteção de Sobretensão de Saída
Dados Gerais
Temperatura de Operação (ºC)
Umidade Relativa
Altitude de Operação (m)
Resfriamento
Interface do Usuário
Comunicação
Peso (kg)
Dimensões (C*A*P) (mm)
Grau de Proteção
Consumo Noturno Próprio (W)
Topologia
Certificações e Normas
Regulamentação de Rede
Regulamentação de Segurança
EMC

GW70KHV-MT

91000
1100

200~1000
200
210
750

33/33/33/33
41.5/41.5/41.5/41.5

4

3/3/3/3

 
70000
77000
77000

500, 3L/PE

50/60
89

99.0%
98.4%

LCD ou WiFi+APP

60
586*788*264

GW80KHV-MT

120000
1100

200~1000
200
210
800

44/44/44/44
55/55/55/55

4

3/3/3/3

 
80000
88000
88000

500, 3L/PE

50/60
94.1

99.0%
98.4%

LED, WiFi+APP

65
586*788*267

–1 (Ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo)
<3%

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Opcional

Integrada (Tipo II)
Integrada (Tipo II)

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada

-30~60
0~100%
≤4000

Ventoinha

IP65
<1

Sem transformador

Visite a página da web para obter informações.

RS485 ou WiFi ou PLC

Dados Técnicos
Dados de Entrada CC
Potência Máxima de Entrada (W)
Tensão Máxima de Entrada (V)
Faixa de Operação MPPT (V)
Tensão de Partida (V)
Tensão Nominal de Entrada (V)
Corrente Máxima de Entrada (A)
Corrente Máxima de Curto (A)
Número de MPPTs

Número de Strings por MPPT

Dados de Saída CA
Potência Nominal de Saída (W)
Potência Máxima de Saída (W)
Potência Máx. Aparente de Saída (VA)

Tensão Nominal de Saída (V)

Frequência Nominal de Saída (Hz)
Corrente Máxima de Saída (A)
Fator de Potência de Saída
THDi Nominal de Saída
Eficiência
Eficiência Máxima
Eficiência Euro
Proteções
Monitoramento de Corrente de String FV
Proteção Anti-ilhamento
Proteção de Polaridade Reversa
Monitoramento de Isolamento
Fusível CC
Função Anti-PID Fotovoltaico
Proteção Contra Surtos CC (DPS)
Proteção Contra Surtos CA (DPS)
Monitoramento de Corrente Residual
Monitoramento de Umidade
Proteção Sobrecorrente de Saída
Proteção de Curto de Saída
Proteção de Sobretensão de Saída
Dados Gerais
Temperatura de Operação (ºC)
Umidade Relativa
Altitude de Operação (m)
Resfriamento
Interface do Usuário
Comunicação
Peso (kg)
Dimensões (C*A*P) (mm)
Grau de Proteção
Consumo Noturno Próprio (W)
Topologia
Certificações e Normas
Regulamentação de Rede
Regulamentação de Segurança
EMC

GW75K-MT

112500
1100

200~1000
200
600

44/44/44/44
55/55/55/55

4

4/4/4/4 (padrão)

75000
75000
75000

380/415

50/60
133
–1 (Ajustável de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo)

<3%

98.8%
98.3%

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Opcional

Integrada (Tipo II)
Integrada (Tipo II)

Integrada
Integrada
Integrada
Integrada
Integrada

-30~60
0~100%
≤4000

Ventoinha
LED, WiFi+APP

RS485 e Wi-Fi, PLC (opcional)
70

586*788*267
IP65
<1

Sem transformador

Visite a página da web para obter informações.

GW80K-MT

120000
1100

200~1000
200
620

44/44/44/44
55/55/55/55

4
4/4/4/4 (padrão)

3/3/3/3 (opcional, com suporte 
a módulo bifacial)

 
80000
88000
88000

380, padrão 3L+N+PE, 
3L+PE opcional nas definições

50/60
94.1
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7.2 Diagrama de Bloco
Circuito principal GW30KLV-MT / GW50KN-MT.

Circuito principal GW50KBF-MT.

Circuito principal GW35KLV-MT / GW60KN-MT / GW60KBF-MT.
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Parâmetros de Umidade

Faixa de Temperatura
Faixa de Umidade

3K3
0~+40℃
5%～85%

4K2
-33~+40℃

15%～100%

4K4H
-20~+55℃
4%～100%

Nível

Observação:

Definição da Categoria de Sobretensão

Categoria I: aplica-se ao equipamento conectado a um circuito onde as medidas tenham sido 
tomadas para reduzir a sobretensão transitória para um nível baixo.

Categoria II: aplica-se ao equipamento que não está permanentemente conectado à instalação. 
Por exemplo, eletrodomésticos, ferramentas portáteis e outros equipamentos 
conectáveis por tomada.

Categoria III: aplica-se aos equipamentos fixos à jusante, incluindo o quadro de distribuição 
principal. Isso inclui caixas de distribuição e outros equipamentos em uma 
instalação industrial.

Categoria IV: aplica-se aos equipamentos permanentemente conectados à origem de uma 
instalação (à montante do quadro de distribuição principal). Por exemplo, 
medidores de eletricidade, o equipamento de proteção de sobrecorrente principal 
e outros equipamentos diretamente conectados às linhas abertas ao ar livre.

Definição de Categoria de Localização de Umidade

Definição da Categoria de Ambiente

Ar livre: a temperatura do ar do ambiente é de -20 a 50 ℃. A faixa de umidade relativa é de 4 a 
100%, aplicada ao GP3.

Interior não condicionado: a temperatura do ar do ambiente é de -20 a 50 ℃. A faixa de umidade 
relativa é de 5 a 95%, aplicada ao GP3.

Interior condicionado: a temperatura do ar do ambiente é de 0 a 40  ℃. A faixa de umidade 
relativa é de 5 a 85%, aplicada ao GP2.

Definição de Grau de Poluição

Grau de poluição 1: não ocorre poluição ou somente poluição seca, sem condutividade. A 
poluição não tem influência.

Grau de poluição 2: normalmente, ocorre apenas poluição não condutiva. Entretanto, pode-se 
esperar uma condutividade temporária ocasionalmente causada por 
condensação.

Grau de poluição 3: ocorre poluição condutiva ou a poluição seca e não condutiva fica conduti-
va em função de condensação, que é uma situação esperada.

Grau de poluição 4: ocorre poluição condutiva persistente. Isso inclui a poluição causada por 
poeira condutiva, chuva e neve.
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8 Cuidado
A manutenção regular garante um grande período de vida útil operacional e a eficiência ideal 
de toda a instalação FV.

Cuidado: antes da manutenção, primeiro desconecte o disjuntor CA. Em seguida, desconecte o 
disjuntor CC. Aguarde 5 minutos até que a tensão residual tenha sido liberada.

8.1 Limpeza da Ventoinha
O inversor da linha MT é equipado com três ventoinhas do lado esquerdo. As entradas da 
ventoinha e as tampas das alças devem ser limpas anualmente usando um aspirador de pó. 
Para uma limpeza mais profunda, remova totalmente as ventoinhas.

1. Desconecte primeiramente o disjuntor CA. Em seguida, desconecte o disjuntor CC.

2. Aguarde 5 minutos até que a tensão residual tenha sido liberada e que as ventoinhas não 
estejam mais funcionando.

3. Desmonte as ventoinhas (consulte a figura abaixo).

• Afrouxe os cinco parafusos usando uma chave de fenda para parafusos de cabeça em cruz 
(Phillips). Em seguida, remova lentamente as ventoinhas do gabinete até cerca de 50 mm.

• Abra os compartimentos dos conectores das três ventoinhas e remova-as de seus invólu-
cros. Em seguida, desinstale as ventoinhas.

4. Limpe a grade de ventilação e as ventoinhas com uma escova macia ou ar comprimido.

5. Remonte as ventoinhas no gabinete.

8.2 Verificando a Chave CC
A chave CC não necessita de manutenção

Embora não seja obrigatória, a manutenção abaixo ainda é recomendada.

• Verificar a chave CC regularmente.

• Ativar a chave CC 10 vezes em sequência uma vez por ano.

A operação da chave a limpará e estenderá sua vida útil.
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8.3 Ligar / Desligar o Inversor
Ordem de inicialização:

1. Ligue o disjuntor do lado da CA.

2. Ligue a chave CC.

3. Ligue o disjuntor do lado da CC.

Observação: se não houver chave, realize apenas as etapas 1 e 3 (ignore a etapa 2).

Ordem de desligamento:

1. Desligue o disjuntor do lado da CA.

2. Desligue a chave CC.

3. Desligue o disjuntor do lado da CC.

Observação: se não houver chave, realize apenas as etapas 1 e 3 (ignore a etapa 2).

8.4 Verificando a Conexão Elétrica
1. Verifique se o fio da CA ou da CC está solto.

2. Verifique se o fio terra está aterrado de maneira confiável.

3. Verifique se as tampas à prova d'água das portas RS485 e USB estão presas no lugar certo.

Observação: o ciclo de manutenção é de uma vez a cada seis meses.

8.5 Substituição do Fusível
Se os fusíveis do inversor não funcionarem, substitua-os rapidamente. As etapas são as seguintes:

1. Desconecte o disjuntor do lado da CA.

2. Gire a chave CC para a posição “OFF".

3. Desconecte o disjuntor frontal do terminal de entrada FV ou remova o terminal de entrada FV.

4. Aguarde por, pelo menos, 10 minutos.

5. Abra a tampa da caixa de junção na parte inferior 
do inversor.

6. Confirme se os fusíveis estão com problemas.

7. Remova os fusíveis problemáticos na vertical, 
conforme mostra a figura à direita. Não remova os 
fusíveis arrancando-os ou com métodos similares.

8. Instale o mesmo modelo de fusíveis, da mesma 
empresa dos suportes correspondentes dos fusíveis.

9. Instale a tampa da caixa de junção no inversor.
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