














8 Ostrzeżenie
Regularna konserwacja zapewnia dłuższą żywotność i  optymalną wydajność całej instalacji 
fotowoltaicznej.
Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem konserwacji należy w pierwszej kolejności wyłączyć prąd wyłącz-
nikiem obwodu AC. Następnie wyłączyć prąd wyłącznikiem obwodu  DC. Odczekać 5  minut do 
zaniknięcia prądów resztkowych.

8.1 Czyszczenie wiatraka
Falownik serii MT wyposażony jest w  trzy wiatraki po lewej stronie. Wloty wiatraków i pokrywy 
uchwytu należy raz w roku oczyścić za pomocą odkurzacza. W celu wykonania dokładniejszego 
czyszczenia należy całkowicie zdemontować wiatrak.
1. Wyłączyć prąd wyłącznikiem obwodu AC. Następnie wyłączyć prąd wyłącznikiem obwodu DC.
2. Odczekać 5 minut do zaniknięcia prądów resztkowych i całkowitego zatrzymania się wiatraków.
3. Zdemontować wiatraki (patrz rysunek poniżej).

• Poluzować pięć śrub przy użyciu śrubokręta krzyżakowego. Następnie powoli wyjąć wiatraki 
z szafki na około 50 mm.

• Otworzyć zamki na trzech złączach wiatraka i wyjąć je z obudowy. Następnie zdemontować 
wiatraki.

4. Oczyścić kratkę wentylacyjną i wiatraki miękką szczotką, ściereczką lub sprężonym powietrzem.
5. Zamontować wiatraki w szafce.

8.2 Sprawdzenie przełącznika DC
Przełącznik DC nie wymaga żadnej konserwacji
Zaleca się jednak, chociaż nie jest to obowiązkowe, wykonać okresową konserwację w następują-
cy sposób:
• Sprawdzać regularnie stan przełącznika DC.
• Raz w roku uruchomić przełącznik DC 10 razy z rzędu.
Kilkukrotne uruchomienie przełącznika DC spowoduje wyczyszczenie styków i  wydłuży jego 
trwałość.

8.3 Włączanie i wyłączanie falownika
Kolejność włączania:
1. Włączyć prąd wyłącznikiem obwodu AC.
2. Włączyć prąd przełącznikiem DC.
3. Włączyć prąd wyłącznikiem obwodu DC.
Uwaga: W przypadku braku przełącznika DC należy wykonać krok 1 i 3 (pominąć krok 2).

Kolejność wyłączania:
1. Wyłączyć zasilanie w instalacji AC za pomocą wyłącznika obwodu.
2. Wyłączyć prąd przełącznikiem DC.
3. Wyłączyć zasilanie w instalacji DC za pomocą wyłącznika obwodu.
Uwaga: W przypadku braku przełącznika DC należy wykonać krok 1 i 3 (pominąć krok 2).

8.4 Sprawdzenie połączeń elektrycznych
1. Upewnić się, że przewody AC i DC są luźno ułożone.
2. Upewnić się, że przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.
3. Sprawdzić, czy wodoszczelne osłony portu RS485 i USB są przymocowane.
Uwaga: Konserwację urządzenia należy wykonać raz na pół roku.

8.5 Wymiana bezpiecznika
W  przypadku uszkodzenia bezpiecznika falownika należy go natychmiast wymienić. Należy 
wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć prąd wyłącznikiem obwodu AC.
2. Ustawić przełącznik DC w pozycji „WYŁ”.
3. Odłączyć przedni wyłącznik obwodu złącza wejściowego PV lub wyciągnąć złącze wejściowe PV.
4. Odczekać co najmniej 10 minut.
5. Otworzyć pokrywę skrzynki elektrycznej na spodzie falownika.
6. Upewnić się, że bezpieczniki są uszkodzone.
7. Wyjąć uszkodzone bezpieczniki w pozycji pionowej jak pokazano 

na rysunku po prawej stronie. Nie usuwać bezpieczników poprzez 
ich podważanie lub za pomocą innych podobnych metod.

8. Założyć bezpieczniki tego samego modelu i tej samej 
marki w odpowiednich oprawach bezpiecznikowych.

9. Zamontować osłonę skrzynki elektrycznej na falowniku.
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